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K-ROTARY

Tobera rotativa para difusor 1/2"

DESCRIPCION

TOBERAS ROTATIVAS AJUSTABLES

Las toberas K-Rotary estan disefiadas para su colocacion sobre
difusores estandar. Proporcionan mayor uniformidad de riego que
las convencionales, con un mayor alcance. El suministro de agua
eficiente reduce la escorrentia y la erosiéon del suelo, ahorrando
agua y dinero. Las toberas K Rotary son la solucion perfecta para
zonas con baja presion de agua, proporcionando una cobertura
precisa y uniforme.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

e La precipitacién es la misma independientemente del arco vy el
alcance de riego

® Baja precipitacién. Reduce las pérdidas por escorrentia

* Bajo caudal. Puede incrementarse la superficie a regar por sector
¢ Reduccién del radio 25%. Control de caudal patentado. Sin
herramientas

e Control de la velocidad de giro. Mantiene la velocidad de rotacién
independientemente de cémo varie la presion

* Tecnologia multichorro. Proporciona mayor resistencia al viento
¢ Uso flexible. Se pueden combinar en la misma zona toberas con
angulos y alcances distintos. Tendrdn la misma precipitacion

e Filtro de gran capacidad. Prolonga la vida Gtil de la tobera

e Sistema flexible. Se puede instalar mezclados con aspersores

ESPECIFICACIONES

Los datos de alcance de los K-Rotary se han obtenido en ausencia
de viento. Debe ajustar los alcances dependiendo de las condiciones
locales del lugar de la instalacién.

e Valido para cualquier difusor macho (el estandar) del mercado
* Presion de trabajo: 1,7 - 3,4 Bar

¢ Distancias entre toberas recomendada:

Rotary 100: 2.4 - 4.2 m

Rotary 200: 4.2—- 6.3 m

Rotary 300: 6.6 — 8.4 m

El alcance puede reducirse utilizando el tornillo de alcance

RN100-ADJ-90-270 (VERDE) RN200-ADJ-90-270 (AZUL) RN300-ADJ-90-270 (GRIS)

ANG PRESION ALCANCE CAUDAL ANG PRESION  ALCANCE CAUDAL ANG PRESION  ALCANCE CAUDAL
Bars M. L/M Bars M. L/M Bars M. L/M

90° 2.07 3.96 083 90° 2.07 487 1.29 90° 207 7.92 3.03
2.41 427 091 2.41 5:18 1.44 241 7.92 3.22
2.76 4.27 0.94 2.78 548 1.55 276 8.23 340
3.10 4.57 1.10 3.10 5.79 1.59 3.10 8.53 3.59
3.45 457 113 3.45 5.79 1.78 345 8.53 3.78

180° 2,07 3.96 1.66 180° 2.07 4.87 253 180° 2.07 7.92 5.30
241 427 1.78 2.41 5.18 2.84 241 8.23 5.68
2.76 427 1.89 2.76 5.48 3.14 276 8.23 6.05
3.10 4,57 219 3.10 5.79 3.18 3.10 8.84 6.43
3.45 457 227 3.45 5.79 3.56 345 9.14 6.81

270° 2.07 3.96 2.50 270° 2.07 4.87 3.82 270° 2.07 7.92 9.27
2.41 427 269 2.41 5.18 428 241 8.23 9.65
2.76 427 2.84 2.76 5.48 4.69 276 8.53 10.41
3.10 457 3.25 3.10 5.48 4.77 3.10 8.53 10.98
345 457 3.40 3.45 5.79 5.34 3.45 8.23 11.73

RN100-360 (VERDE CLARO) RN200-360 (AZUL CLARO) RN300-360 (GRIS CLARO)

ARC PRESSURE RADIUS FLOW RATE ARC PRESSURE  RADIUS FLOW RATE ARC PRESSURE = RADIUS = FLOW RATE
Bars M. L/M Bars M. L/M Bars M. L/M

360° 2.07 3.96 3.33 360° 2.07 4.87 5.07 360° 2.07 7.92 11.73
241 427 3.56 241 5.18 5.68 2.41 8.23 12.11
2.76 427 3.78 2.76 5.48 6.24 276 8.53 13.25
310 4.57 435 3.10 579 6.36 3.10 8.53 13.43

3.45 457 454 3.45 5.79 7.1 3.45 9.1 14.00




