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Fitting
INNOVACIÓN TÉCNICA

Accesorios de roscado de compresión

PN 20: presión de servicio/293 PSI (*) hidráulica.
Gama de 20 a 90 mm.
Producto para uso directo alimentario y agrícola.
Producto libre de metales pesados (plomo, mercurio, cadmio, cromo VI y PBDEs).
Rosca Whitworth BSP universal en hembras y machos.
Paso de tuerca trapecial métrica, máximo atrape de tracción. 
Diseño : cuerpos sin reducción de paso interno, evita pérdida de caudal y carga.
Sistema : novedoso sistema automático de fijación e instalación del tubo rígido y flexible.  
El conjunto automáticamente atenaza, conforma, aproxima, aloja y estanca el tubo consiguiendo, sin error,  
la perfecta instalación tanto por el profesional como por el particular.
Diseño : superficie interior antiadherente sin rugosidad que evita el depósito de residuos, incrustación 
y putrefacción interior.
Diseño : nervios creados para proteger de posibles aplastamientos por maquinaria o impacto  
y ayuda a la herramienta en el proceso de roscado en cuerpo y tuerca.
Tope final de seguridad al roscado.
Protección antiheladas: pared de espesor para evitar roturas por congelación de fluido.
Sistema : tope interno eliminable para convertir los enlaces en elementos de reparación, permitiendo  
un mejor deslizamiento por el tubo dañado.
Anillo de control y corrección perimetral de tubo.
Aislante térmico y resistente a la abrasión y rayos UV.
Alta resistencia química (consultar cuadro).
Dieléctrico.
Alta resistencia al envejecimiento térmico.
Diseñado para soportar condiciones extremas.
Diseñado para conseguir una vida útil mínima de 50 años.

*Ensayo UNE-EN 712, 713 y 715 con PE homologado/imperial conforme normas DIN, EN, ISO. Agua 20ºC/72ºF.
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