* min. 1,0 bar max. 12 bar
*min 30 |/ min max 150 | / min
*min.+4°Cmax.70°C
*3/4"y 1"

&4

Material: PA 6 30% Fibra de vidrio Diafragma en

piezas co-moldeadas Varilla de acero
autolimpiante Resorte de diafragma de acero
Apertura manual debajo del solenoide Obturador

opcional
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CARACTERISTICAS TECNICAS

* Material: PA 6 30% fibra de vidrio

+ Membrana en piezas co-moldeadas para un mejor sellado cuando esta cerrada
« Varilla de nivel de acero autolimpiante

* Muelle de membrana de acero con accidn progresiva

+ Apertura manual debajo del solenoide

* Acelerador opcional

+ Solenoide con certificacion CE, IP 68 9

« Solenoide estandar de 24 VCA

« Solenoides disponibles a 24 V/ 9V

« Solenoide certi fi cado CE, IP 68 9 PN12 probado pieza a pieza a 14 bar

ABREVIATURAS INFO

* 24 VCA = solenoide de 24 VCA
* W/ FC = Control de flujo

* M = Hombre

* F = Mujer

* UNION = Colector

pags.

3/4" 1" i 1"
METRO. METRO. F. MxU
H 11,5 11,5 118 11,5
pags. 13,1 13,1 13,1 13,9
L 8.1 8.1 8.1 8.1

* Medidas en cm

SISTEMAS INNOVADORES

PERDIDA DE PRESION *
3/4" 1"

451/ min 0,30 0,25

751/ min 0,30 0,25

1051/ min 0,42 0,32

1351/ min 0,62 0.40

“enelbar.



