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CARACTERISTICAS

•  La tecnología de toberas Rain Curtain™ 
suministra gotas de agua más grandes 
dando patrones de riego más 
uniformes lo que elimina el exceso por
ebulización con el consiguiente ahorro 
de agua.

•  Junta de lámina de grandes 
dimensiones para evitar fugas y 
proteger los componentes internos 
de impurezas

•  Ajuste del arco a través de la parte 
superior del rotor para el que solo se 
necesita un destornillador de punta 
plana

• 3 años de garantía

SERIE 3504 PC
Compacto aspersor residencial. Grande en valor y comodidad.

ESPECIFICACIONES
Alcance: 4,6-10,7 m
Alcance mínimo utilizando el tornillo  

de reducción del alcance: 2,9 m
Presión: 1,7-3,8 bares
Caudal: 0,12-1,04 m3/h

Toma roscada hembra de 1/2” (15/21)
Ajuste de sector: 40°-360°

RENDIMIENTOS

3504 -   PC - SAM 

Modelo      
Serie 3504 con altura de emergencia 
de 10 cm (4»)

Sector
Sectorial y circular

Optiones
S = SAM

Uniformidad de distribución superior

Los rotores de la serie 3500 con tecnología Rain Curtain están 

diseñados para ofrecer un patrón de difusión constante que dé 

como resultado un terreno de un tono verde uniforme.

Cómo especificar

Serie 3504 Toberas Rendimientos 

9 a 21 mm/h

1,7 a 3,8 bar

0,12 a 1,04 m3/h 

2,0 a 17,4 l/min

10,2 cm (4”)

16,8 cm

½” (15/21)

 

Presión Toberas  Alcance  Caudal Caudal Pluv.  Pluv.
bar m m3⁄h l/m mm/h mm/h

3504-PC

2,9 cm

1.7 0.75 4.6 0.12 2.04 12 14

1.0 6.1 0.17 2.91 9 11

1.5 7.0 0.24 4.01 10 11

2.0 8.2 0.32 5.30 9 11

3.0 8.8 0.49 8.21 13 15

4.0 9.4 0.67 11.24 15 17

2.0 0.75 4.8 0.13 2.24 12 13

1.0 6.2 0.19 3.14 10 11

1.5 7.0 0.26 4.35 11 12

2.0 8.2 0.34 5.74 10 12

3.0 9.1 0.53 8.87 13 15

4.0 9.7 0.73 12.17 16 18

2.5 0.75 5.2 0.16 2.58 12 13

1.0 6.4 0.21 3.55 10 12

1.5 7.0 0.30 4.94 12 14

2.0 8.2 0.39 6.51 12 13

3.0 9.4 0.60 10.03 13 16

4.0 10.1 0.83 13.82 16 19

3.0 0.75 5.2 0.17 2.86 13 15

1.0 6.4 0.24 3.93 12 13

1.5 7.3 0.33 5.49 12 14

2.0 8.2 0.43 7.17 13 15

3.0 9.4 0.67 11.13 15 17

4.0 10.6 0.92 15.32 16 19

3.5 0.75 5.4 0.19 3.09 13 15

1.0 6.6 0.26 4.27 12 14

1.5 7.3 0.36 5.97 13 15

2.0 8.4 0.47 7.79 13 15

3.0 9.6 0.71 11.90 15 18

4.0 10.7 1.00 16.66 18 20

3.8 0.75 5.5 0.19 3.22 13 15

1.0 6.7 0.27 4.47 12 14

1.5 7.3 0.37 6.25 14 16

2.0 8.5 0.49 8.14 13 15

3.0 9.8 0.74 12.30 16 18

4.0 10.7 1.04 17.41 18 21
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