
5004 -+ - PC-SAM - SS

CARACTERISTICAS
•  Junta de lámina de grandes 

dimensiones para evitar fugas y proteger 
a los componentes internos contra las 
impurezas

•  La tecnología de toberas Rain Curtain™ 
suministra gotas de agua más grandes 
dando patrones de riego más uniformes 
lo que elimina el exceso por nebulización 
con el consiguiente ahorro de agua.

• Rendimiento y %abilidad demostrados 
por medio de pruebas en millones de 
instalaciones

• Ori%cio de ajuste de arco autolimpiante 
que evita la acumulación de residuos

• Años de garantía.

OPCIONAL
•  Cierre de caudal Plus (PL) 

Reduce los tiempos de trabajos en la 
limpieza de los aspersores al evitar los 
desplazamientos hasta el controlador o 
las electroválvulas para el corte de agua.

•  PRS (R) El regulador de presión de 
3,1 bar reduce las facturas de agua, 
suministra un caudal exacto para cada 
aspersor, equilibra las líneas laterales y 
elimina la nebulización.

• Válvula antidrenaje SAM Seal-A-Matic
• El elevador de acero inoxidable (SS) 

evita el vandalismo en zonas verdes 
públicas (disponible en modelos de 10,2 
y 15,2 cm)

• Tapa de color violeta (NP) para sistemas 

de agua no potable

ESPECIFICACIONES
Alcance: de 7,6 a 15,2 m
Alcance con tornillo reductor del alcance: 
5,7 m
Presión: de 1,7 a 4,5 bar
Caudales: de 0,17 a 2,19 m3/h
Angulo de trayectoria:
- ángulo estándar “Uniformidad+”: 25°
- ángulo bajo “Uniformidad+” 
Toma roscada hembra de ¾”

OPCIÓN
Las toberas de caudal proporcional a la 
super%cie a regar (MPR) simpli%can el proceso 
de diseño de un sistema de riego con 
aspersores, permitiendo que puedan mezclarse 
con toberas giratorias y aspersores de distintos 
sectores y alcances en el mismo circuito. Pueden 
ser instaladas en todos
Los aspersores Rain Bird 5000/ 5000 Plus / 5000 
Plus PRS.

SERIE 5004 PC
Diseñado para ser el aspersor más fiable y de mejor rendimiento del sector

Modelo
Plus

Option
Acero 
inoxidable

Sector
‘’PC’’ para 40-360 grados
‘’FC’’ sólo para 360 grados

Modelo
Serie 5000 con altura 
de emergencia de 10 cm (4“)

Optiones
S=SAM

MODELOS
Las unidades sectoriales (PC) se pueden 

regular de 40-360°.

Las unidades de Círculo completo (FC)  

sólo riegan sectores de 360°.

• 5004PC30: Aspersor 5004 Sectorial.

ACCESORIO
Destornillador para elevar aspersores

Modelo 5004 

5 a 26 mm/h

1,7 a 4,5 bar

0,17 a 2,19 m3/h 

3,0 a 36,6 l/min

10,2 cm (4“) 

15,2 cm (6” ) 

30,5 cm (12”)

18,5 cm (4”) 

24,5 cm (6”) 

42,9 cm (12”)

3/4" (20/27) 

Cómo especificar

5000  (PRS) 

Regulador de presión 

integrado (PRS)

4,1 cm
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5000 RAIN CURTAIN TOBERAS
RAIN CURTAINTM

 50%
 50%

Vista frontal de la 

Tobera Rain Curtain

Vista trasera de la 

Tobera Rain Curtain

Toberas de ángulo bajo  
y “Uniformidad+”

Toberas de ángulo estándar  
y “Uniformidad+”

Rendimiento de la tobera Rain Curtain™ en ángulo estándar serie 5000 Rendimiento de la tobera en ángulo bajo serie 5000

Gotas de gran tamaño para un mejor rendimiento Riego e%caz en las zonas cercanas al aspersor Distribución uniforme a lo largo de todo el alcance

La excelente uniformidad de distribución del agua de las toberas de Uniformidad Rain Curtain se debe a tres factores

Instale la tecnología Rain CurtainTM 

Gracias a la tecnología de Uniformidad Rain Curtain, 
se obtienen gotas de agua de mayor tamaño, que el 
viento arrastra con mayor di%cultad. De esta forma, se 
reduce considerablemente la pulverización y la 
evaporación debida al viento. Esta gran ventaja 
permite garantizar que la cantidad adecuada de agua 
llega adonde tiene que llegar, y conlleva un ahorro de 
tiempo, dinero y, lo que es más importante, de uno 
de los recursos naturales más preciados. 

El riego e%caz y suave en las zonas cercanas al 
aspersor permite eliminar las zonas secas alrededor 
de éste y reducir la escorrentía.

La amplia gama de toberas de uniformidad Rain 
Curtain (0,12-8,24  m3/h, 4,6-24,7 m) está diseñada 
para proporcionar una distribución uniforme a lo 
largo de todo el alcance.
Esta uniformidad permite adaptarse mejor a las 
distintas condiciones medioambientales del terreno, 
ofreciendo mayor Hexibilidad a la hora de diseñar el 
sistema de riego y garantizando un césped verde.

 
 Presión    Toberas  Alcance Caudal  Caudal Pluv.  Pluv. 
 bar   m m3⁄h l/m mm/h mm/h

 2.0 1.5  10.2   0.28  4.8 5 6
2.0  10.8   0.36  6.0 6 7
2.5  10.9   0.44  7.2 7 9
3.0  11.2   0.55  9.0 9 10
4.0  11.6   0.71  12.0 11 12
5.0  12.1   0.91  15.0 12 14
6.0  12.4   1.05  17.4 14 16
8.0  11.8   1.45  24.0 21 24

 2.5 1.5  10.4   0.31  5.4 6 7
2.0  11.0   0.41  6.6 7 8
2.5  11.3   0.50  8.4 8 9
3.0  11.2   0.62  10.2 9 11
4.0  12.3   0.81  13.2 11 13
5.0  12.7  1.03  17.4 13 15
6.0  13.2   1.21  20.4 14 16
8.0  13.3  1.63  27.0 19 21

 3.0 1.5  10.6   0.34  6.0 6 7
2.0  11.2   0.45  7.8 7 8
2.5  11.3   0.56  9.6 9 10
3.0  12.1   0.69  11.4 9 11
4.0  12.7   0.89  15.0 11 13
5.0  13.5   1.13  18.6 12 14
6.0  13.9   1.34  22.2 14 16
8.0  14.1   1.79  30.0 18 21

 3.5 1.5  10.7   0.37  6.0 7 8
2.0  11.3   0.49  8.4 8 9
2.5  11.3   0.60  10.2 9 11
3.0  12.2   0.74  12.6 10 12
4.0  12.8   0.97  16.2 12 14
5.0  13.7   1.23  20.4 13 15
6.0  14.2   1.45  24.0 14 17
8.0  14.9   1.93  32.4 18 20

 4.0 1.5  10.6  0.40  6.6 7 8
2.0  11.1   0.52  9.0 8 10
2.5  11.3   0.64  10.8 10 12
3.0  12.2   0.80  13.2 11 12
4.0  12.8   1.04  17.4 13 15
5.0  13.7   1.32  22.2 14 16
6.0  14.9   1.55  25.8 15 17
8.0  15.2   2.06  34.2 18 21

 4.5 1.5  10.4   0.42  7.2 8 9
2.0  10.7   0.55  9.0 10 11
2.5  11.3   0.68  11.4 11 12
3.0  12.2   0.84  13.8 11 13
4.0  12.8   1.10  18.0 13 15
5.0  13.7   1.40  23.4 15 17
6.0  14.6   1.64  28.2 15 18
8.0  15.2   2.19  36.6 19 22

 
 Presión Toberas Alcance  Caudal  Caudal Pluv.   Pluv. 
 bar m m3⁄h l/m mm/h mm/h

 1.7 1.0 LA  7.6   0.17  3.0 6 7
1.5 LA  8.2   0.26  4.2 8 9
2.0 LA  8.8   0.33  5.4 9 10
3.0 LA  8.8   0.51  8.4 13 15

 2.0 1.0 LA  8.0   0.18  3.0 6 6
1.5 LA  8.6   0.28  4.8 8 9
2.0 LA  9.1   0.36  6.0 9 10
3.0 LA  9.3   0.55  9.0 13 15

 2.5 1.0 LA  8.6   0.20  3.6 5 6
1.5 LA  9.2   0.32  5.4 8 9
2.0 LA  9.5   0.41  6.6 9 10
3.0 LA  10.1   0.62  10.2 12 14

 3.0 1.0 LA  8.8   0.22  3.6 6 7
1.5 LA  9.4   0.35  6.0 8 9
2.0 LA  9.7   0.45  7.8 10 11
3.0 LA  10.6   0.68  11.4 12 14

 3.5 1.0 LA  8.8   0.24  4.2 6 7
1.5 LA  9.4   0.38  6.6 9 10
2.0 LA  9.9   0.49  8.4 10 11
3.0 LA  10.8  0.74  12.6 13 15

 4.0 1.0 LA  8.8   0.26  4.2 7 8
1.5 LA  9.4   0.41  6.6 9 11
2.0 LA  10.1   0.52  9.0 10 12
3.0 LA  11.0   0.80  13.2 13 15

 4.5 1.0 LA  8.8  0.27  4.8 7 8
1.5 LA  9.4   0.44  7.2 10 11
2.0 LA  10.1   0.56  9.0 11 13
3.0 LA  11.0   0.84  13.8 14 16
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90°
1,7 7,0 0,17 13,7 15,8

2,4 7,3 0,20 14,9 17,3

3,1 7,6 0,23 15,6 18,1

3,8 7,6 0,25 17,4 20,1

4,5 7,6 0,27 18,9 21,9

120°
1,7 7,0 0,23 13,9 16,0

2,4 7,3 0,27 15,4 17,8

3,1 7,6 0,31 16,2 18,7

3,8 7,6 0,35 18,0 20,7

4,5 7,6 0,38 19,6 22,6

180°
1,7 7,0 0,33 13,3 15,4

2,4 7,3 0,39 14,7 17,0

3,1 7,6 0,45 15,5 17,9

3,8 7,6 0,50 17,3 20,0

4,5 7,6 0,55 18,9 21,8

360°
1,7 7,0 0,63 12,8 14,8

2,4 7,3 0,76 14,2 16,4

3,1 7,6 0,87 14,9 17,3

3,8 7,6 0,97 16,6 19,2

4,5 7,6 1,05 18,1 20,9

90°
1,7 9,8 0,32 13,4 15,4

2,4 10,4 0,38 14,1 16,3

3,1 10,7 0,44 15,3 17,7

3,8 10,7 0,48 17,0 19,6

4,5 10,7 0,52 18,4 21,3

120°
1,7 9,8 0,40 12,7 14,6

2,4 10,4 0,49 13,6 15,6

3,1 10,7 0,56 14,7 17,0

3,8 10,7 0,62 16,4 18,9

4,5 10,7 0,68 17,9 20,7

180°
1,7 9,8 0,62 13,1 15,2

2,4 10,4 0,76 14,1 16,3

3,1 10,7 0,87 15,2 17,6

3,8 10,7 0,96 16,9 19,5

4,5 10,7 1,05 18,4 21,3

360°
1,7 9,8 1,22 12,8 14,8

2,4 10,4 1,50 14,0 16,2

3,1 10,7 1,72 15,1 17,5

3,8 10,7 1,91 16,8 19,4

4,5 10,7 2,09 18,3 21,2

90°
1,7 8,8 0,23 12,0 13,8

2,4 9,1 0,28 13,4 15,4

3,1 9,1 0,32 15,2 17,6

3,8 9,1 0,35 17,0 19,6

4,5 9,1 0,38 18,4 21,2

120°
1,7 8,8 0,30 11,7 13,5

2,4 9,1 0,35 13,2 15,2

3,1 9,1 0,42 15,1 17,4

3,8 9,1 0,47 16,8 19,4

4,5 9,1 0,51 18,3 21,1

180°
1,7 8,8 0,49 12,5 14,4

2,4 9,1 0,59 14,1 16,2

3,1 9,1 0,67 16,1 18,6

3,8 9,1 0,75 17,9 20,7

4,5 9,1 0,82 19,6 22,6

360°
1,7 8,8 0,96 12,3 14,2

2,4 9,1 1,15 13,8 15,9

3,1 9,1 1,31 15,7 18,1

3,8 9,1 1,45 17,4 20,0

4,5 9,1 1,57 18,8 21,7

 50%
 50%

RENDIMIENTOS

Miniárboles con 4 toberas

TOBERAS MPR PARA 5000 

5000-MPR-25

5000-MPR-30

5000-MPR-35

 Toberas  Toberas

 Toberas

bar m m3/h
 

mm/h
 

mm/h
bar m m3/h

 
mm/h

 
mm/h

bar m m3/h
 

mm/h
 

mm/h

TOBERAS MPR PARA 5004 PC
Consiga caudal proporcional a la superficie a regar

APLICACIONES
Las toberas de caudal proporcional a la 
super%cie a regar (MPR) simpli%can tanto el 
diseño como la instalación de un sistema de 
riego con aspersores, debido a que aplican 
realmente un caudal proporcional a la 
super%cie a regar entre alcances de 7,6 
hasta 10,7 m. 

CARACTERISTICAS
• Tres árboles de toberas con alcances de 

7,6, 9,1 y 10,7 m.
• Cada árbol contiene cuatro toberas que 

cubren sectores de Cuarto de Círculo 
(90º), Tercio de Círculo (120º), Medio 
Círculo (180º) y Círculo Completo (360º) 
para cada uno de los alcances indicados.

• Compatible con los aspersores modelo 
5000/5000 Plus/5000 Plus PRS.

• Compatible con todos los modelos de la 
toberas giratoria tanto %ja como regulable.

• Rápida identi%cación del alcance debido 
a la codi%cación por colores.

• Rápida identi%cación del sector por 
letras: «Q» (Cuarto), «T» (Tercio), «H» 
(Medio) y «F» (Completo).

• Caudal proporcional a la super%cie a 
regar dentro y entre selecciones de 
toberas para una distribución del agua 
mejor y mayor Hexibilidad en el diseño.

• La Tecnología de Uniformidad Rain 
Curtain™ proporciona:
-  Gotas de agua de mayor tamaño para 

mejorar el rendimiento
-  Riego e%caz en las zonas cercanas al 

aspersor
-  Distribución uniforme del agua a lo 

largo de todo el alcance.
• Pluviometría de 15,2 mm/h que reduce 

escorrentía y erosión.
• Toberas codi%cadas por colores por 

alcance para fácil identi%cación
• Toberas fáciles de instalar y desinstalar 

para facilitar el mantenimiento del 
aspersor.

• Las toberas se pueden apilar para 
un almacenamiento fácil.

ESPECIFICACIONES
• Alcance: 7,6 m a 10,7 m
• Presión: 1,7 a 4,5 bar
• Caudal: 0,17 a 2,09 m3/h

MODELOS
• 5000MPR: bolsa de 30 unidades 

de árboles de toberas 5000-MPR: 10 
de 5000-MPR-25, 10 de 5000-MPR-30 
y 10 de 5000-MPR-35
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Q

F

T

H

Q

F

T

H

Q

F

info@viagua.es 
www.viagua.es




