
07-LA
1,7 6,7 0,34 15 17

2,0 6,9 0,38 16 18

2,5 7,1 0,42 17 19

3,0 7,4 0,46 17 19

3,5 7,6 0,50 17 20

4,0 7,6 0,54 19 22

4,1 7,6 0,54 19 22

10-LA
1,7 7,6 0,77 27 31

2,0 8,1 0,83 25 29

2,5 8,7 0,91 24 28

3,0 9,2 1,00 24 27

3,5 9,6 1,09 24 27

4,0 9,8 1,19 25 29

4,1 9,8 1,23 26 30

06
1,7 - - - -

2,0 - - - -

2,5 11,4 0,46 7 8

3,0 11,5 0,51 8 9

3,5 11,6 0,55 8 9

4,0 11,6 0,58 9 10

4,1 11,6 0,59 9 10

07
1,7 9,8 0,50 10 12

2,0 10,4 0,55 10 12

2,5 11,0 0,60 10 11

3,0 11,7 0,66 10 11

3,5 12,2 0,72 10 11

4,0 12,5 0,78 10 12

4,1 12,5 0,79 10 12

08
1,7 10,7 0,64 11 13

2,0 11,1 0,68 11 13

2,5 11,5 0,75 11 13

3,0 12,0 0,82 11 13

3,5 12,4 0,89 12 13

4,0 12,7 0,94 12 14

4,1 12,8 0,95 12 13

10
1,7 11,6 0,95 14 16

2,0 12,0 1,01 14 16

2,5 12,3 1,11 15 17

3,0 12,7 1,21 15 17

3,5 13,0 1,31 16 18

4,0 13,3 1,42 16 19

4,1 13,4 1,45 16 19

12
1,7 11,9 1,25 18 20

2,0 12,3 1,32 17 20

2,5 12,7 1,45 18 21

3,0 13,2 1,58 18 21

3,5 13,6 1,72 19 22

4,0 13,7 1,86 20 23

4,1 13,7 1,91 20 24
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RENDIMIENTOS
Toberas MPR

HERRAMIENTA

42064
APLICACIONES
Llave para instalar y desmontar los 
aspersores Mini-Paw® y MAXI-PAW™.

MODELO
42064

Toberas LA: Ángulo Bajo

ACCESORIOS

2045A KIT-SAM: Kit SAM (válvula 
anti-drenaje) opcional

 Toberas

 Toberas

7 hasta 30 mm/h

1,7 hasta 4,1 bar

0,34 hasta 1,91 m3/h

7,6 cm

23,6 cm

½” or 3/4" 

12,7 cm

• Mecanismo de impacto demostrado con 
+ujo directo para un rendimiento 
superior en aplicaciones de agua sucia

• Cinco toberas clasi;cadas por colores 
trayectoria estándar y dos de ángulo bajo 
(low angle, LA) para pluviometría 
proporcional y para una gran variedad de 
aplicaciones

•  Arco OR integral de 360° ajustable de 20° 
a 340°

• Entrada lateral e inferior combinada de 
½” o ¾” para una mayor +exibilidad de 
diseño (Maxi-Paw)

• 3 años de garantía

ESPECIFICACIONES
Alcance: 6,7 a 13,7 metros
Toma inferior rosca hembra doble: ½” (15/21) y 
¾” (20/27)
Toma lateral hembra: ½” (15/21)
Angulo de trayectoria:  
- 23° para las toberas n° 06, 07, 08, 10 y 12
- 11° para las toberas 07-LA y 10-LA
Toberas MPR: 06 (roja), 07 (negra), 08 (azul), 
10 (amarilla), 12 (beige)
Toberas de ángulo bajo: 07-LA (negra), 
10-LA (amarilla)

DIMENSIONES
Altura de cuerpo: 23,6 cm

MODELO
2045A MAXI-PAW™

SERIE MAXI-PAW™
Pensados para trabajar con agua sucia  
y con baja presión y caudal

CARACTERÍSTICAS

info@viagua.es 
www.viagua.es




