
Serie 8-HE-VAN Serie 10-HE-VAN

Serie 12-HE-VAN Serie 15-HE-VAN

 Toberas Toberas

 Toberas  Toberas

  bar m m3/h  mm/h  mm/h  bar m m3/h  mm/h  mm/h

  bar m m3/h  mm/h  mm/h   bar m m3/h  mm/h  mm/h

Sector de 360° 1,0 2,1 0,29 64 74
1,4 2,4 0,34 56 65
1,7 2,7 0,37 50 57
2,1 3,0 0,41 44 51

Sector de 270° 1,0 2,4 0,22 64 74
1,4 2,7 0,25 56 65
1,7 2,1 028 50 57
2,1 3,0 0,31 44 51

Sector de 180° 1,0 2,1 0,15 64 74
1,4 2,4 0,17 56 65
1,7 2,7 0,19 50 57
2,1 3,0 0,21 44 51

Sector de 90° 1,0 2,1 0,07 64 74
1,4 2,4 0,08 56 65
1,7 2,7 0,09 50 57
2,1 3,0 0,10 44 51

Sector de 360° 1,0 1,5 0,19 82 95
1,4 1,8 0,22 66 76
1,7 2,1 0,25 54 62
2,1 2,4 0,27 45 52

Sector de 270° 1,0 1,5 0,14 82 95
1,4 1,8 0,16 66 76
1,7 2,1 0,18 54 62
2,1 2,4 0,20 45 51

Sector de 180° 1,0 1,5 0,10 82 95
1,4 1,8 0,11 66 76
1,7 2,1 0,12 54 62
2,1 2,4 0,13 45 52

Sector de 90° 1,0 1,5 0,05 82 95
1,4 1,8 0,05 66 76
1,7 2,1 0,06 54 62
2,1 2,4 0,07 45 52

Sector de 360° 1,0 2,7 0,38 51 58
1,4 3,0 0,44 47 55
1,7 3,3 0,49 44 51
2,1 3,7 0,54 40 47

Sector de 270° 1,0 2,7 0,28 51 58
1,4 3,0 0,33 47 55
1,7 3,3 0,37 44 51
2,1 3,7 0,40 40 47

Sector de 180° 1,0 2,7 0,19 51 58
1,4 3,0 0,22 47 55
1,7 3,3 0,24 44 51
2,1 3,7 0,27 40 47

Sector de 90° 1,0 2,7 0,10 51 58
1,4 3,0 0,11 47 55
1,7 3,3 0,12 44 51
2,1 3,7 0,13 40 47

Sector de 360° 1,0 3,3 0,59 53 61
1,4 3,6 0,69 51 59
1,7 4,2 0,76 42 49
2,1 4,6 0,84 40 47

Sector de 270° 1,0 3,3 0,44 53 61
1,4 3,6 0,51 51 59
1,7 4,2 0,57 42 49
2,1 4,6 0,63 40 47

Sector de 180° 1,0 3,3 0,30 53 61
1,4 3,6 0,34 51 59
1,7 4,2 0,38 42 49
2,1 4,6 0,42 40 47

Sector de 90° 1,0 3,3 0,15 53 61
1,4 3,6 0,17 51 59
1,7 4,2 0,19 42 49
2,1 4,6 0,21 40 47

HE-VAN
La primera tobera de sector variable del mundo 

de alta eficacia

  Con un ajuste total a total ajustabilidad de 
0˚ a 360˚, podrá regar con e#cacia terrenos 
de todas las formas, además de ahorrar 
tiempo y utilizar menos toberas.

  Las toberas Rain Bird HE-VAN consiguen 
una DULQ (uniformidad de distribución) 
media superior al 70% —una mejora de 
más del 40% comparada con las toberas de 
sector variable del mercado.

  Pluviometrías proporcionales a la super#cie 
con las toberas Rain Bird® MPR y Serie U

CARACTERÍSTICAS
- Fácil ajuste del sector de 0° a 360° con un 

simple giro del anillo central para aumentar o 
reducir el ajuste del sector.

- ExactEdge™ realiza el ajuste fuera de sector. 
Según gira la tobera al ajuste deseado, sentirá 
que se #ja en su posición, de esta forma 
conseguira ajustes muy preciso con bordes 
bien delimitados.

- La tecnología de control de caudal, con 
patente solicitada, proporciona un riego 
superior en el corto alcance y una cobertura 
uniforme en todo el terreno a regar.

- Chorros más gruesos y gotas más grandes 
para una mayor resistencia al viento.

- Pluviometrías proporcionales a la super#cie 
con las toberas Rain Bird® MPR y Serie U.

- Un resistente de:ector superior minimiza los 
daños a la tobera debidos al desgaste y y 
minimiza también los riesgos de rotura.

- Tornillo de ajuste de acero inoxidable para el 
ajuste del caudal y el sector. Reducción del 
alcance hasta un 25%

- Compatible con todos los difusores Rain Bird® 
serie 1800®, difusores de la serie UNI-Spray™ y 
adaptadores para toberas de difusores Rain Bird.

ESPECIFICACIONES
- Presión: 1 a 2,1 bar

Cali#caciones de e#ciencia
de Rain Bird® HE-VAN

• Las toberas Rain Bird® HE-VAN 
proporcionan una DULQ (uniformidad 
de distribución) media del 70%, una 
mejora superior al 40% en comparación 
con otras toberas tipo de sector variable.

• Las toberas Rain Bird® HE-VAN 
suministran un SC ≤ 1,6, es decir, un 35% 
inferior a las toberas tipo de sector 
variable.

MODELOS
HE-VAN-8 : Trayectoria 24° 
HE-VAN-10 : Trayectoria 27° 
HE-VAN-12 : Trayectoria 23°
HE-VAN-15 : Trayectoria 25°

DEFINICIONES
- Uniformidad de distribución (DULQ): La DU del riego es una medida de la uniformidad del reparto del agua en el área que esta regando.
- La DULQ se calcula tomando el volumen en la cuarta parte más baja de las medidas de un recipiente de recogida y dividiéndolo entre el volumen 

medio de todas las medidas del recipiente.
- Coe�ciente de programación (SC): El SC es una medida del tiempo que debe funcionar una zona para proporcionar el agua adecuada al punto 

más seco.
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330° 1,0 0,9 0,14 189 218
1,5 1,0 0,17 183 215
2,0 1,2 0,20 152 176
2,1 1,2 0,20 152 176

270° 1,0 0,9 0,12 198 229
1,5 1,0 0,14 187 216
2,0 1,2 0,16 148 171
2,1 1,2 0,17 157 181

180°  1,0 0,9 0,07 173 200
1,5 1,0 0,09 180 208
2,0 1,2 0,10 139 161
2,1 1,2 0,10 139 161

90°  1,0 0,9 0,05 247 285
1,5 1,0 0,06 240 277
2,0 1,2 0,06 167 193
2,1 1,2 0,07 194 224

330° 1,0 1,2 0,19 144 166
1,5 1,5 0,23 112 129
2,0 1,8 0,27 91 105
2,1 1,8 0,27 91 105

270° 1,0 1,2 0,18 167 193
1,5 1,5 0,21 124 143
2,0 1,8 0,24 99 114
2,1 1,8 0,25 103 119

180°  1,0 1,2 0,10 139 161
1,5 1,5 0,11 98 113
2,0 1,8 0,13 80 92
2,1 1,8 0,14 86 99

90°  1,0 1,2 0,06 167 193
1,5 1,5 0,07 124 143
2,0 1,8 0,08 99 114
2,1 1,8 0,08 99 114

330° 1,0 1,8 0,27 91 105
1,5 2,1 0,32 79 91
2,0 2,3 0,38 78 90
2,1 2,4 0,39 74 86

270° 1,0 1,8 0,25 103 119
1,5 2,1 0,30 91 105
2,0 2,3 0,34 86 99
2,1 2,4 0,35 81 94

180° 1,0 1,8 0,19 117 135
1,5 2,1 0,23 104 120
2,0 2,3 0,26 98 113
2,1 2,4 0,27 94 109

90°  1,0 1,8 0,12 148 171
1,5 2,1 0,14 127 147
2,0 2,3 0,16 121 140
2,1 2,4 0,16 111 128

360°  1,0 2,1 0,44 96 111
1,5 2,4 0,53 89 103
2,0 2,7 0,57 76 88
2,1 3,1 0,59 63 73

270° 1,0 2,1 0,33 96 111
1,5 2,4 0,40 89 103
2,0 2,7 0,43 76 88
2,1 3,1 0,48 68 79

180° 1,0 2,1 0,22 96 111
1,5 2,4 0,27 89 103
2,0 2,7 0,29 76 88
2,1 3,1 0,33 71 82

90°  1,0 2,1 0,11 96 111   
1,5 2,4 0,13 89 103
2,0 2,7 0,14 76 88
2,1 3,1 0,17 73 85

360° 1,0 2,7 0,40 55 63
1,5 3,2 0,48 47 54
2,0 3,6 0,59 46 53
2,1 3,7 0,60 44 51

270° 1,0 2,7 0,30 55 63
1,5 3,2 0,36 47 54
2,0 3,6 0,45 46 53
2,1 3,7 0,45 44 51

180° 1,0 2,7 0,20 55 63
1,5 3,2 0,24 47 54
2,0 3,6 0,30 46 53
2,1 3,7 0,30 44 51

90°  1,0 2,7 0,10 55 63
1,5 3,2 0,12 47 54
2,0 3,6 0,15 46 53
2,1 3,7 0,15 44 51

360° 1,0 3,4 0,60 52 60
1,5 3,9 0,72 47 55
2,0 4,5 0,84 41 48
2,1 4,6 0,84 40 46

270° 1,0 3,4 0,45 52 60
1,5 3,9 0,54 47 55
2,0 4,5 0,63 41 48
2,1 4,6 0,63 40 46

180° 1,0 3,4 0,30 52 60
1,5 3,9 0,36 47 55
2,0 4,5 0,42 41 48
2,1 4,6 0,42 40 46

90° 1,0 3,4 0,15 52 60
1,5 3,9 0,18 47 55
2,0 4,5 0,21 41 48
2,1 4,6 0,21 40 46

360° 1,0 4,3 0,96 52 60
1,5 4,8 1,07 47 55
2,0 5,4 1,20 41 48
2,1 5,5 1,21 40 46

270° 1,0 4,3 0,72 52 60
1,5 4,8 0,80 47 55
2,0 5,4 0,90 41 48
2,1 5,5 0,91 40 46

180°  1,0 4,3 0,48 52 60
1,5 4,8 0,54 47 55
2,0 5,4 0,60 41 48
2,1 5,5 0,61 40 46

90°  1,0 4,3 0,24 52 60
1,5 4,8 0,27 47 55
2,0 5,4 0,30 41 48
2,1 5,5 0,30 40 46

Serie 4-VAN Serie 6-VAN Serie 8-VAN

RENDIMIENTOS

Serie 10-VAN Serie 12-VAN Serie 15-VAN

Serie 18-VAN

 50%   50%

 Toberas  Toberas Nozzle

 Toberas  Toberas Nozzle

 Toberas

  bar m m3/h  mm/h  mm/h   bar m m3/h  mm/h  mm/h   bar m m3/h  mm/h  mm/h

  bar m m3/h  mm/h  mm/h   bar m m3/h  mm/h  mm/h   bar m m3/h  mm/h  mm/h

  bar m m3/h  mm/h  mm/h

APLICACIONES
Estas toberas son ideales para zonas irregulares 
gracias al ajuste preciso del sector de riego.

CARACTERISTICAS
• Codi#cadas en la parte superior por 

colores, para identi#car rápidamente el 
alcance y el sector

• Ajuste fácil del sector desde 0° a 360° para 10, 
12, 15 y 18-VAN; 0° a 330° para 4, 6 y 8-VAN.

• Se suministran en bolsas

SERIE VAN
Toberas de sector regulable para difusores de la serie 1800™ y UNI-Spray™ - 

Máxima flexibilidad que le garantiza el ahorro  de tiempo y la rapidez 

de instalación

ESPECIFICACIONES
Presión: 1 a 2,1 bares*
Alcance: 0,9 hasta 5,5 m

MODELOS
Serie 4-VAN: Angulo 0°
Serie 6-VAN: Angulo 0°
Serie 8-VAN: Angulo 5°
Serie 10-VAN: Angulo 10°
Serie 12-VAN: Angulo 15°
Serie 15-VAN: Angulo 23°
Serie 18-VAN: Angulo 26°

Nota: Serie 4-VAN, 6-VAN, 8-VAN, si el sector no está regulado en el máximo posible, posiblemente sea necesario utilizar el tornillo rompe-chorro para conseguir los alcances y caudales 
indicados en la tabla de rendimientos.
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